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DiNER-T
k ř
s rekuperací tepla, dohřevem
a integrovaným přívodem vzduchu

ompaktní digesto
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Legenda:

… přívod čerstvého venkovního filtrovaného vzduchu
… výstup čerstvého předehřátého vzduchu do kuchyně
… odsávaný vzduch z digestorě
… výfuk odpadního vzduchu z digestoře
… odvod kondenzátu z digestoře
… zářivkové osvětlení (standardně)
… klapka by-passu (nastavení letního a zimního provozu)

e
e
i
i
K

BP

1

2

1

2

… zákryt digestoře (např. sádrokarton)
... řídící modul
… rozvaděč automatické regulace
… ovládací panel
… odtahový ventilátor (např. SVF)
… přívodní ventilátor s filtrem (např. SVF)
... teplovodní ohřívač
... rozvod topné vody
... přesah min. 200 mm spodní hrany digestoře vůči

rozměrům spotřebičů

ZD
SM
RG
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Me

ÚT
*
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Kuchyňské digestoře
zajišťují účinný odtah a filtraci odpadního vzduchu a současně
komfortní přívod čerstvého vzduchu s dohřevem pro kuchyně
všech velikostí a sestav, s automatickým provozem. Vůči
standardní řadě obsahují navíc

přiváděného vzduchu.
Kuchyňské digestoře DiNER-T se dodávají jako komplety nebo
z dílů (pro montáž na místě). Jsou zhotoveny z nerezového
plechu ČSN 17240 (AISI 304). Kombinované tukové filtry
s účinností záchytu aerosolů až 94 % a rozměru
500 x 500 mm se skládají z Al tahokovu a protipožárních
lamel.
Digestoře jsou standardně osazeny zářivkovým osvětlením
18 až 58 W / 230 V, v krytí IP 65 s teplotní odolností
do 60 °C a odvodem kondenzátu a tuku. Počet zářivek
je dimenzován na hodnotu intenzity osvětlení 500 lx
na pracovní ploše.
V horní části digestoře jsou osazeny speciální asymetrické,
snadno vyjímatelné rekuperační výměníky tepla typu hPS-D.
Z čela digestoře jsou osazeny dvouřadé teplovodní registry
pro dohřev čerstvého vzduchu na požadovanou teplotu
(až 25 °C). Rozvody topné vody jsou vedeny po horní straně
digestoře, svedené do dvou centrálních sběračů. Ze sběračů
je vyvedeno centrální napojení na topný systém. Do hlavní
trasy ze zdroje a zpátečky je nutno instalovat třícestný
regulační uzel R-TPO3. Regulační uzel musí být umístěn do 5 m
od digestoře.
Digestoře jsou dále standardně vybaveny klapkou by-passu
(letní obtok) Belimo. Klapka je ovládána
z centrálního ovládacího panelu. V čele digestoří jsou
umístěny kruhové otočné výfukové žaluzie pr. 200 mm pro
rovnoměrný přívod čerstvého vzduchu. Odsávací i přívodní
hrdla kruhového nebo obdélníkového průřezu jsou umístěna
výhradně shora (s výjimkou DiNER-TN do délky
L = 2 250 mm). Připojené potrubí se doporučuje s tepelnou
a akustickou izolací, s ohledem na možnost čištění a údržby
s čistícími otvory.

Přívodní a odtahové ventilátory s filtrací se instalují mimo
prostor kuchyně (především z akustických hledisek).
Digestoře DiNER se dodávají se ve standardní výšce
690 mm, s půdorysnými rozměry dle požadavků zákazníka
ve stanoveném rozsahu, na zakázku i s atypickými rozměry.

Digestoře Diner-T se výhradně dodávají s kompletním
systémem automatické regulace provozu. Skládá
se z mikroprocesorového regulačního modulu s diferenčními
teplotními čidly vestavěného nad digestoří ve svorkovnici SM.
Samostatně se dodává ovládací panel OP pro dálkové
nastavení provozu digestoře a rozvaděče RG pro regulací
otáček přívodního i odtahového ventilátoru. Automatická
regulace digestoří DiNER zajišťuje ekonomický provoz větrání
v závislosti na okamžité tepelné produkci kuchyňského
zařízení. Pouze při zvýšené teplotní diferenci mezi teplotou
vzduchu pod digestoří a v prostoru kuchyně se automaticky
spínají snížené otáčky odsávacího i přívodního ventilátoru. Při
dalším zvýšení teplotní diference se spínají maximální otáčky
obou ventilátorů. Po snížení této nastavitelné diference
dochází k automatickému poklesu, případně i vypnutí
ventilátorů. Regulace dále zajišťuje protimrazovou ochranu
rekuperačního výměníku změnou otáček ventilátorů. Systém
je podrobně popsán na samostatném katalogovém listu.

s rekuperací tepla s účinností až 68 %

vestavěné teplovodní
dohřívače

se servopohonem

Automatická regulace provozu

e2

ÚT

N Á V R H O V Ý S O F T W A R E

Od srpna 2007 bude možno pro návrh digestoří
využít i specializovaný návrhový program
vytvořený dle směrnice VDI 2052 (SRN).
Tento program naleznete na našich
internetových stranách ,
nebo si jej vyžádejte na naší adrese.

www.atrea.cz



DiNER-TN – 1 modulová
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L E G E N D A

Z Á V Ě S Y

H M O T N O S T D L E Ž I T Á U P O Z O R N N ÍŮ Ě

Z Á K L A D N Í R O Z M Ě R Y

1 MODULOVÁ ... L = 1 50 až 0 mm– 2 2 25

Na obr je uvedeno standardn dodávané pravé provedení
digestor DiNER- N. Na požadavek lze dodat zrcadlové levé
provedení

ázcích ě
ě T ( )

, včetně rozvodu topné vody.

rozm ryě maximální
pr tokůdélka L ší ka Bř výška

(mm) (mm) (mm) (m /h)3

1 250 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 400
1 500 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 600
1 750 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 950
2 000 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 950
2 250 1050, 1250, 1500, 1600 690 1 950

Na zakázku lze dodat
v rozsahu:

digesto e i v atypických rozm rechř ě
L = 1 250 až 0 mm
B = 1 050 až 1 600 mm

2 25

Po et záv s 1 mm:
..... 4 ks

č ě ů 0
1- modulová

∅

G =~ L x B x ( až kg / m p dorysu)

G =~ 1,6 kg / ks
digesto

filtr

ř 70 90 ů2
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maximální teplota odsávaného vzduchu je 60 °C

plynové spot ebi e t ídy B je nutno zaústit do komína
a v žádném p ípad je nelze zaústit do digesto e ani nesmí
procházet digesto í

dbejte na dostate ný p esah digesto e p es obrys spot ebi
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manipula ní prostorč
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V = Vods př

(m /h)3

odtah vzduchu p ívod vzduchuř
∅ Dods

(mm)
Δ pods

(Pa)
∅ Dpř

(mm)
Δ řpp

(Pa)
filtry

(ks)
500 x 500 mm

P R T O K Y A D I M E N Z O V Á N ÍŮ

700 1x 250 1 1x 250

1 400 1x 280 2 1x 280

1 950 1x 315 3 1x 315

117 48

192 183

270 350

L … délka digesto e

B … ší ka digesto e

e … p ívod erstvého venkovního filtrovaného vzduchu

e … výstup erstvého p edeh átého vzduchu do kuchyn

i … odsávaný vzduch z digesto e

i … výfuk odpadního vzduchu z digesto e

K … odvod kondenzátu z digesto e (alternativně)

… zá ivkové osv tlení (standardn )

BP … klapka by-passu (nastavení letního a zimního provozu)

BT1 … provozní idlo teploty automatické regulace (vnit ní),
pro L > 3000 mm se instaluje 4x v 1/4 délky

BT2 … provozní idlo teploty automatické regulace
(prostorové), lze p emístit

BT3 … idlo protimrazové ochrany rekuperacního vým níku
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i … bo ní vstup (volitelně)

sací m ížka nebo

napojení podružné digesto e, volitelně s klapkou
(pr ez hrdla specifikovat)

ZD … zákryt digesto e (nap . sádrokarton)

SM ídící modul

1,ext č

– ř

– ř
ůř

ř ř

ř

F ... uzavírací kulový ventil 1”

UT ... topná voda – přívod

UT ... topná voda – zpátečka

ZP ... zpátečka

... teplovodní ohřívač

1

2UT2 UT1
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F F

Znázorněna standardní umístění napojení ÚT, jiná poloha možná
na požadavek.



DiNER-TN – 2 modulová
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H M O T N O S T D L E Ž I T Á U P O Z O R N N ÍŮ Ě

2 – 2 5 000MODULOVÁ ... L = 250 až mm

Z Á V Ě S Y

Po et záv s 1 mm:
..... ks

č ě ů 0
- modulová2 8

∅

G =~ L x B x ( až kg / m p dorysu)

G =~ 1,6 kg / ks
digesto

filtr

ř 70 90 ů2

–
– ř č ř

ř ě ř
ř

– ř
č

– č ř ř ř ř čů

maximální teplota odsávaného vzduchu je 60 °C
plynové spot ebi e t ídy B je nutno zaústit do komína
a v žádném p ípad je nelze zaústit do digesto e ani nesmí
procházet digesto í
digesto e od délky L ≥ 3 500 mm nebo šírky B > 2 000 mm
doporu ujeme vždy dodat v rozloženém stavu s ohledem
na obtížný transport a manipulaci
dbejte na dostate ný p esah digesto e p es obrys spot ebi

Z Á K L A D N Í R O Z M Ě R Y

rozm ryě maximální
pr tokůdélka L ší ka Bř výška

(mm) (mm) (mm) (m /h)3

2 250 1050, 1250, 1500, 1600 690 2 900

2 500 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 200

2 750 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 600

3 000 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

3 250 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

3 500 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

3 750 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

4 000 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

4 250 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

4 500 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

4 750 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

5 000 1050, 1250, 1500, 1600 690 3 900

Na zakázku lze dodat digesto e i v atypických rozm rech
v rozsahu:

ř ě
L = 250 až 0 mm
B = 1 050 až 1 600 mm

2 5 00

V = Vods př

(m /h)3

odtah vzduchu p ívod vzduchuř
∅ Dods

(mm)
Δ pods

(Pa)
∅ Dpř

(mm)
Δ řpp

(Pa)
filtry

(ks)
500 x 500 mm

P R T O K Y A D I M E N Z O V Á N ÍŮ

1 400 1x 280 2 1 1x 280

1 950 1x 315 3 1 1x 315

2 500 1x 355 4 152 1x 355

2 900 1x 400 4 1x 400

3 200 1x 400 5 205 1x 400 237

3 600 1x 450 5 1x 450

3 900 1x 450 6 1x 450

17 48

27 91

147

206 196

262 299

270 350

L … délka digesto e
B … ší ka digesto e
e … p ívod erstvého venkovního filtrovaného vzduchu
e … výstup erstvého p edeh átého vzduchu do kuchyn
i … odsávaný vzduch z digesto e

i … výfuk odpadního vzduchu z digesto e
K … odvod kondenzátu z digesto e (alternativně)

… zá ivkové osv tlení (standardn )
BP … klapka by-passu (nastavení letního a zimního provozu)

BT1 … provozní idlo teploty automatické regulace (vnit ní), pro
L > 3000 mm se instaluje 4x v 1/4 délky

BT2 … provozní idlo teploty automatické regulace
(prostorové), lze p emístit

BT3 … idlo protimrazové ochrany rekuperacního vým níku
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i … bo ní vstup (volitelně)
sací m ížka nebo
napojení podružné digesto e, volitelně s klapkou

(pr ez hrdla specifikovat)

ZD … zákryt digesto e (nap . sádrokarton)
SM ídící modul

1,ext č
– ř
– ř

ůř

ř ř
ř

F ... uzavírací kulový ventil 1”
UT ... topná voda – přívod
UT ... topná voda – zpáte ka

... teplovodní ohřívač

1

2 č

∅ přD

alter.

alter.

i1

i1

BT2

BT3

(K)

(K)

L 
=

2
5

0
 a

ž
5

 0
0

0
2P

D
O

R
Y

S
Ů

min. 008

manipula ní prostorč

záv sě y M10

e1 i2

e2

∅ odsD

SM

i1

25

i1

B = 1 050 až 1 600 100

e2

P
D

O
R

Y
S

Ů

BT2

e1 i2 SM

UT2 UT1

F F

Znázorněna standardní umístění napojení ÚT, jiná poloha možná
na požadavek.



DiNER-TS – 4 modulová
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R O Z V O D A P Ř I P O J E N Í T O P N É V O D Y D N E R - T Si

4 MODULOVÁ ... L = 50 až mm– 2 3 5 000

Na zakázku lze dodat digestore i v atypických
rozmerech v rozsahu: L = 50 až 0 mm

B = 1 50 až 00 mm
2 3 5 00

9 2 5

V = Vods př

(m /h)3

odtah vzduchu p ívod vzduchuř
∅ Dods

(mm)
Δ pods

(Pa)
∅ Dpř

(mm)
Δ řpp

(Pa)
filtry

(ks)
500 x 500 mm

P R T O K Y A D I M E N Z O V Á N ÍŮ

2 900 2x 280 4 1 1x 400

3 600 2x 315 6 1 1x 450

4 300 2x 355 6 1 1x 500

5 000 2x 355 8 1 1x 500

5 800 2x 400 8 1x 560

6 500 2x 400 10 1x 560

7 200 2x 450 10 1x 630

7 800 2x 450 12 1x 630

27 51

07 78

56 110

52 147

206 196

212 245

262 299

270 350
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Z Á K L A D N Í R O Z M Ě R Y

rozm ryě maximální
pr tokůdélka L ší ka Bř výška

(mm) (mm) (mm) (m /h)3

2 350 1 950, 2 250, 2 500 690 5 800

2 500 1 950, 2 250, 2 500 690 7 200

2 750 1 950, 2 250, 2 500 690 7 200

3 000 1 950, 2 250, 2 500 690 7 600

3 250 1 950, 2 250, 2 500 690 7 600

3 500 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

3 750 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

4 000 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

4 250 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

4 500 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

4 750 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

5 000 1 950, 2 250, 2 500 690 7 800

Z Á V Ě S Y

Po et záv s 1 mm:
..... ks

č ě ů 0
4- modulová 10

∅

H M O T N O S T

G =~ L x B x ( až kg / m p dorysu)
G =~ 1,6 kg / ks

digesto

filtr

ř 70 90 ů2

L E G E N D A

D L E Ž I T Á U P O Z O R N N ÍŮ Ě

–
– ř č ř

ř ě ř
ř

– ř
č

– č ř ř ř
ř čů

maximální teplota odsávaného vzduchu je 60 °C
plynové spot ebi e t ídy B je nutno zaústit do komína
a v žádném p ípad je nelze zaústit do digesto e ani nesmí
procházet digesto í
digesto e od délky L ≥ 3 500 mm nebo šírky B > 2 000 mm
doporu ujeme vždy dodat v rozloženém stavu s ohledem
na obtížný transport a manipulaci
dbejte na dostate ný p esah digesto e p es obrys
spot ebi

L … délka digesto e
B … ší ka digesto e
e … p ívod erstvého venkovního filtrovaného vzduchu
e … výstup erstvého p edeh átého vzduchu do kuchyn
i … odsávaný vzduch z digesto e

i … výfuk odpadního vzduchu z digesto e
K … odvod kondenzátu z digesto e (alternativně)

… zá ivkové osv tlení (standardn )
BP … klapka by-passu (nastavení letního a zimního provozu)

BT1 … provozní idlo teploty automatické regulace (vnit ní),
pro L > 3000 mm se instaluje 4x v 1/4 délky

BT2 … provozní idlo teploty automatické regulace
(prostorové), lze p emístit

BT3 … idlo protimrazové ochrany rekuperacního vým níku

ř
ř ř
ř č

č ř ř ě
ř

ř
ř

ř ě ě

č ř

č
ř

č ě

1

2

1

2

i … bo ní vstup (volitelně)
sací m ížka nebo
napojení podružné digesto e, volitelně s klapkou

(pr ez hrdla specifikovat)

ZD … zákryt digesto e (nap . sádrokarton)
SM ídící modul

1,ext č
– ř
– ř

ůř

ř ř
ř

F ... uzavírací kulový ventil 1”
UT ... topná voda – přívod
UT ... topná voda – zpáte ka

... teplovodní ohřívač

1

2 č

P DORYSŮ

min. 008

SMSM

UT2 UT1

F F

Znázorněna standardní umístění napojení ÚT, jiná poloha
možná na požadavek.



DiNER-T

B Y - P A S S P Ř Í V O D N Í V Ý Ú S T K Y

Digesto e DiNER jsou standardn vybaveny klapkou by-
passu, která umožnuje i letní provoz bez rekuperace
odpadního tepla. Klapka je ovládaná servopohonem BELIMO.

ř -T ě

BP

L xB

i1 i1

ZIMNÍ REŽIM
Zimní období
Klapka by-passu je
uzav ená, odpadní vzduch
i se odvádí p es
rekupera ní vým ník, kde
p edává teplo.
P ivád ný vzduch e
se ve vým níku
p edeh ívá.

ř
ř

č ě
ř
ř ě

ě
ř ř

1

1

BP

L xB

LETNÍ REŽIM
Letní období
Klapka by-passu je
otev ená, odpadní vzduch
i se odvádí p ímo, tj.
mimo rekupera ní
vým ník.
P ivád ný vzduch e
se nep edeh ívá.

ř
ř

č
ě

ř ě
ř ř

1

1

ZIMNÍ REŽIM

LETNÍ REŽIM

Zimní období
Oto né p ívodní
výústky se nastaví
sm rem vzh ru.
P ivád ný venkovní
vzduch (p edeh átý ve
vým níku) je vyfukován
pod strop kuchyn
a neovliv uje
bezprost edn
obsluhu u digesto e.

č ř

ě ů
ř ě

ř ř
ě

ě
ň
ř ě

ř

Letní období
Oto né žaluzie se
nastaví sm rem dolu.
P ivád ný venkovní
vzduch
(bez p edeh evu) je
vyfukován šikmo dolu
a vytvá í vzduchovou
clonu chladnejšího
vzduchu

č
ě

ř ě

ř ř

ř

.

P ívod vzduchu je u digesto í ady DiNER-T zajišten kruhovými
p ívodními výústkami. Každou výústku je možno nezávisle
ru n otá ením nasm rovat.

ř ř ř
ř
č ě č ě

T U K O V É F I L T R Y

K O T V E N Í K E S T R O P U

Digesto e jsou standardn vybaveny tukovými filtry typu
KOMBI, o rozm ru 500 x 500 mm. Jsou sestaveny z
nerezových protipožárních lamel a 7-mi vrstvého tahokovu,
vestav ných do rámu z

ř ě
ě

ě č
č ů ř

ů
ě ř č

č ř

nerezového plechu. Po et filtru se
ur uje vždy podle maximálního uvažovaného pr toku digesto í
podle grafu tak, aby pr tok jedním filtrem byl vždy v optimální
oblasti. Na záv r je t eba provést kontrolu, zda se vypo tený
po et filtru do digesto e fyzicky umístí.

Digesto e jsou vybaveny speciálními úchyty pro zav šení
na závitové ty e M10 kotvené do stropu rozpíracími kotvami
ø 14 / 10 mm (nejsou sou ástí dodávky). Úchyty s vý ezy
umožnují p i montáži snadné bo ní nasunutí záv sných ty í
i s maticí a jednoduchou aretaci výškové polohy digesto e.
Po et a typ záv su viz schémata.

ř ě
č

č ř
ř č ě č

ř
č ě –

25 x 25

DIGESTOR

so
u

ás
t

di
ge

st
o

e
č

ř
do

dá
vk

a
st

av
by

al
te

r. 
zá

kr
yt

sá
dr

ok
ar

to
n
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O D V O D K O N D E N Z Á T U D N E R - T Si

Ve vestav ném rekupera ním vým níku dochází p i ochlazování
odvád ného vlhkého vzduchu ke kondenzaci. Digesto je
vybavena obvodovým sb rným žlábkem, ve kterém je tento
kondenzát zachytáván.
P i instalaci digesto e je treba zajistit jeho odvod do kanalizace.
Ve spodním sb rném žlábku jsou standardn p ipraveny otvory
pro alternativní osazení nerezové trubky pro odvod kondenzátu.
Standardní délka nerezového potrubí s odskokem je 1500 mm,
vn jší pr m r 25 mm.
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Příčný řez DiNER-TS Podélný řez DiNER-TS
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Max. topný výkon je uvád n pro vodu se spádem
80 / 60 °C; vstupní vzduch (po rekuperaci) +10 °C, rh 30 %.
Graf platí pro ka dý jednotlivý vým ník ře.
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DiNER-T

Ú D A J E P R O O B J E D N Á V K U

Digesto s rekuperací DiNER- N L x B (mm) V / V (m /h) D / D , po et filtr , dodávka v dílech (ANO / NE), provedení pravé /
levé (pouze DiNER- N) automatická regulace ANO / NE SM, OP, rozvodnice RG typ, p íkon a typ p ívodního a odtahového ventilátoru

ř T – – – č ů
/ T – – – ř ř

ods pø ods p

3

ř∅ ∅

V Z O R O V É S C H É M A P Ř Í P O J K Y T O P N É V O D Y

V Z O R O V É S C H É M A E L E K T R I C K É H O Z A P O J E N Í

Legenda:

SV
S
F
Č

UT

Z

... směšovací ventil

... servopohon (typ dle použité regulace)

... kulový ventil

... čerpadlo

... topná voda – přívod ze zdroje

... zdroj topné vody (rozdělovač, kotel)

P

UTZ ... topná voda – zpátečka

DiNER-T

F

R

F

Z

UTP

Dodávka
montážní firma

UTZ SV, S Č

Dodávka
DiNER-T

U, V, W
N
PE

61
62

PE
N

2x CYKY 7C x 1,5

RG-2-400V-B/400V-B

na
p

ěť
ov

á
so

u
st

av
a

TN
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PE

U, V, W
N

HLAVNÍ PŘÍVOD

CYKY 5C x 2,5

63
64
65
66
67
68
69

36

34
35

N

61
66

CYKY 4C x 1,5
uzavírací plynový ventil

GN

VC
TA

SYKFY 2 x 2 x 0,5 (max. 25 m)
čidlo teploty vzduchu za ohřívačem

K4

K1
K2

CYKY 5C x 1,5
kapilární termostat

PE

N

LS+
LS–

CYKY 4C x 1,5
servopohon směšovacího uzlu

PE

N
LP

CYKY 3C x 1,5
čerpadlo

LE
N CYKY 2D x 1,5

servopohon uzavírací klapky e1

N

L
LI

CYKY 4C x 1,5
servopohon uzavírací klapky i1

61
68 CYKY 2A x 1,5

diferenční manostat filtru

TK1
TK2
U1
V1
W1
PE

přívodní ventilátor Me
CYKY 7C x 1,5

TK1
TK2
U2
V2
W2
PE

odtahový ventilátor Mi
CYKY 7C x 1,5

F

R

TA ADS 120

TFK TW 115-SOAP20

S BELIMO LM230A

Č GRUNDFOS UPS 20 – 40

SE BELIMO LF230

SI BELIMO LM230A

Mi

Me

YV

PF

R-TPO 3

61
62

PE
N

63
64
65
66
67
68
69

61
62

PE
N

63
64
65

34
35
36

OVLÁDACÍ PANEL

N
N

09

N

60
60
61
62
63
64
65
66
67

PE
PE

DIGESTOŘ DiNER-T

10
T – mráz – BT3

11
12

T – prostor.  1 – BT2

13
14

T – digestoř 1 – BT1

15
16

T – digestoř 1 – BT1

01
02

T – mráz – BT3

03
04

T – prostor.  1 – BT2

05
06

T – digestoř 1 – BT1

07
08

T – digestoř 1 – BT1

osvětlení digestoře

2x CYKY 5C x 1,5

O
P

-R
O

T

R
O

Z
V

O
D

N
IC

E
S

M
2

T – PROSTOR.  1 – BT2 – čidlo v prostoru kuchyně
T – DIGESTOŘ 1 – BT1 – čidla nad varným zařízením

(regulace vyhodnocuje diferenci mezi
teplotou vzduchu v prostoru kuchyně
a nejvyšší naměřenou teplotou nad
varnými spotřebiči a při překročení
přednastavených hodnot automaticky
zvýší výkon obou ventilátorů)

SYKFY 2 x 2 x 0,5

F

... topná voda – přívod ze zdroje

... kulové ventily 1”

UT

F

1

UT2 ... topná voda – zpátečka

UT1

UT2
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